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Modello
Velocità Potenza max Portata max

Prevalenza 
max Listino

NETTO 
LANCIO

Rpm max W m³/h m

XKP1107BP
4.000

1100 32 18.5 €.  1.386,00 €.  449,00

XKP2207BP 2200 43 24 €.  1.867,00 €.  609,00

XKP07BP ELETTROPOMPE PER PISCINE

Con display, 4 velocità selezionabili e programmabili con 
timer. Motore ad altissima efficienza, silenziosità record



2

Pompa svuota teli piscina

Modello Potenza Q(mc/h) 0 1 2 3 4 5,5 7 8 NETTO

Watt Q(l/min) 0 16,7 33,4 50 66,7 91,7 116,7 133,3

LSC 175PE 250 H mt. 5 4,5 4 3,5 3 2 1 0,5 €. 79,00

Pompe per piscina
Versioni monofase

Codice Hp. Multipli Netto cad.

XKP 300-2 0,50 6 pz. €.   70,00

XKP 450-2 0,60 6 pz. €.   76,00
XKP 554 0,75 6 pz. €. 103,00

XKP 756 1,00 6 pz. €. 106,00

XKP 804 1,00 6 pz. €. 120,00

XKP 1106 1,50 2 pz. €. 126,00               
XKP 1606 2,00 2 pz. €. 159,00

Versioni trifase

Codice Hp. Multipli Netto cad.

XKP 1106T 1,50 2 pz. €. 124,00               

XKP 1606T 2,00 2 pz. €. 158,00

XKP 2206T 3,00 2 pz. €. 203,00



Pressoflussostati elettronici
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Qualità e affidabilità

Ferruccio   – PS04F
I primi ed unici pressoflussostati con pressione di lavoro fissa e regolabile

Codice Cavo alim c/shuko + 45 

cm. Cavo pompa

Manometro Raccordo 3 pezzi 

con o-ring

Taratura
di partenza

Multipli NETTO cad.

PS 04 15 X 1,5 bar Pz. 24 €. 17,50
PS 04 22 X 2,2 bar Pz. 24 €. 17,50
PS 04 B X X Regolabile Pz. 12 €.  23,00
PS 04 T X X X Regolabile Pz. 12 €.  29,00

PS 04 E
X X X Regolabile Pz.  6

€.  43,00
Unico con doppia funzione selezionabile - Pressoflussostato o pressostato

Codice Modello
Ampere 

max
Hp max Kw. max

1,6 mt. cavo c/spina shuko + 45cm. 

di cavo connes. pompa
Riarmo 

automatico
Prezzo di lancio

10PS311 Ferruccio 16 A 3,00 2,20 Non disponibile Di serie €.  50,00

10PS04F PS 04 F 16 A 3,00 2,20 Di serie Di serie €.  46,00



Inverter da quadro
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PDm 30 PDH 30
Codice Modello Dialoganti

Alimentazione 

di rete

Alimentazio

ne motore

Corrente 

max   A.

Potenza max 

motore
NETTO

1080122 PDm30 Si, fino a 6 1 x 230V
3 x 230V

1 x 230V
10 A

2,2kw. – 3hp.

1,5kw. – 2hp.
€.   165,00

1080123 PDH30-2S2R2-E Si, fino a 6 1 x 230V
3 x 230V

1 x 230V
10 A

2,2kw. – 3hp.

1,5kw. – 2hp.
€.   196,00

1080322 PDH30-4T2R2 Si, fino a 6 3 x 400V 3 x 400V 6  A 2,2kw. – 3hp. €.   240,00

1080355 PDH30-4T5R5 Si, fino a 6 3 x 400V 3 x 400V 15 A 5,5Kw. – 7,5hp. €.   332,00

1080311
PDH30-

4T211R11
Si, fino a 6 3 x 400V 3 x 400V 25 A 11kw. – 15hp. €.   472,50

1080318 PDH30-4T18R18 Si, fino a 6 3 x 400V 3 x 400V 32 A
18,5Kw. –

25hp.
€.   555,00

2009010 Trasduttore di pressione 0-10 bar / 4-20ma  cablato 3 mt. €.     39,00

2009016 Trasduttore di pressione 0-16 bar / 4-20ma  cablato 3 mt. €.     46,00

Ampia gamma professionale di inverter con le seguenti opzioni:

- completi di piastra per adattamento alla morsettiera della pompa oppure per attacco a muro
- raffreddamento ad aria con ventola dedicata.
- disponibile con alimentazione 400v e 230v per pompa trifase.
- Tutti i modelli  son dotati di CAN - bus e possono essere collegati in serie fino a 6

- Interfaccia utente amichevole composto da 4 tasti e un display a 4 caratteri
- per una facile messa in funzione e per la visualizzazione dei parametri di
- funzionamento e di allarme.

N.B. – Trasduttore da ordinare a parte

Doppia funzione: 
-Trifase/230v  

-Monofase/230v
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Circolatori elettronici

Circolatori elettronici 

serie RCE   8 e 12mt.

Modello

Model

Voltaggio/freque

nza

Voltage/Frequen

cy

Potenza

Power

Portata massima

Max flow

Prevalenza massima

Max head

Codice

Code NETTO

V/Hz min. Watt max. Watt m3/h m

RCE 25-8/180 220-240/50 8 130 6,5 8 1022508 €.  217,00
RCE 32-8/180 220-240/50 8 130 8 8 1023208 €. 227,00
RCE 25-12/180 220-240/50 12 250 8 12 1022512 €. 244,00
RCE 32-12/180 220-240/50 12 250 10 12 1023212 €. 255,00

Formula 10+1 per ogni singola referenza

Aumento pressione in line 

in impianti domestici

Modello
Diam.

tubo

Potenza in Watt Portata max  lit/min. Prevalenza max in mt.

Codice NETTO Multipli
3 2 1 3 2 1 3 2 1

Lory pump 1” 270 200 160 58 45 25 12 11 3,5 10LRP25-120A/180 €. 91,50 4pz.
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Vasi ad espansione                                   con 5 anni di garanzia 

Senza manutenzione

Codice Taglia Pressionemax Tipologia Netto

LEO24LH24 24 litri 10 bar Orizzontale 40,00 € 
LEO24LV 16 Bar 24 litri 16 bar Verticale 38,00 € 
LEO5LV5 5 litri 10 bar Verticale 24,00 € 
LEO8LV8 8 litri 10 bar Verticale 24,70 € 
LEO12LV12 12 litri 10 bar Verticale 26,80 € 
LEO19LV19 19 litri 10 bar Verticale 27,50 € 
LEO24LV24 24 litri 10 bar Verticale 28,60 € 
LEO50LX50 50 litri 10 bar Verticale con piede 78,50 € 
LEO60LX60 60 litri 10 bar Verticale con piede 88,70 € 
LEO80LX80 80 litri 10 bar Verticale con piede 114,50 € 
LEO100LX100 100 litri 10 bar Verticale con piede 142,00 € 
LEO150LX150 150 litri 10 bar Verticale con piede 196,00 € 
LEO200LX200 200 litri 10 bar Verticale con piede rinforzato in metallo 319,50 € 

Modelli flangiati con 2 anni di garanzia
LEO200VL 200 litri 10 bar Verticale con piede 169,00 € 
LEO300VL 300 litri 10 bar Verticale con piede 204,00 € 
LEO500VL 500 litri 10 bar Verticale con piede 309,00 € 
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Autoclavi tradizionali

Modello Hp. Altezza
max

Portata
max

Pressione
partenza

Pressione
stop

NETTO

EKJ-802SA 0,75 43 m 60lt. 1,4 bar 2,8 bar €.   98,00
EKJ-1202SA 1,20 48 m 83lt. 1.8 bar 3,2 bar €. 102,00

Sistema autoclave completo di:

• Pressostato meccanico
• Manometro
• Vaso ad espansione da 19Lt. 
• Cavo 1,5mt. + spina

Elettropompe autoadescanti JET

Modello Hp. Altezza
max

Portata
max

NETTO

EKJ-802S 0,75 43 m 60lt. €. 65,00

EKJ-1202S 1,20 48 m 83lt. €. 71,00

Cavo 1,5mt. + spina

Elettropompe Jet autoadescanti serie AJ

Solo su AJm 75H 
formula 10+1 in omaggio

NETTO pallet 28 pz.  AJm75H  €. 76,50

Giranti INOX

Modello Hp.
Altezza

max

Portata

max
NETTO

AJm45S 0,60 38 m 40lt. 68,50 € 
AJm60S 0,80 43 m 50lt. 84,00 € 
AJm75S 1,00 46 m 60lt. 89,00 € 
AJm90S 1,20 48 m 75lt. 100,00 € 
AJm60 0,80 45 m 50lt. 83,00 € 

AJm75H 1,00 51 m 70lt. 85,00 € 
AJm90H 1,20 62 m 70lt. 91,00 € 
AJm110 1,50 55 m 100lt. 156,50 € 

AJm110L 1,50 47 m 140lt. 156,50 € 
AJm110H 1,50 60 m 80lt. 156,50 € 
AJm150 2,00 60 m 100lt. 180,00 € 
AJm150L 2,00 54 m 140lt. 180,00 € 
AJm150H 2,00 72 m 80lt. 180,00 € 
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Multicellulari autoadescanti 

CLARISSA

Multicellulari con idraulica 100% inox - liquido pompato fino a 60 °

Serie
EMH

Modello Kw. Hp. 0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 NETTO

3ACm45 0,45 0,60 35 34 33 32 30 28 26 23 19 14 9 €. 83,50

4ACm60 0,60 0,85 46,5 45 44 42,5 40,5 38,5 36 30 24 17 10 €. 97,00

3ACm60 0,60 0,85 36 35,5 35 34,5 34 33,5 32,5 30,5 28,5 26 23 19 13,5 €. 95,00

4ACm75 0,75 1,00 46.5 45 44 43 42 41 40 38 35,5
32,

5
28 23 17 €.108,00

Serie ACSm
Modello Hp.

Altezza

max

Portata

max
NETTO

3ACSm100S 0,80 35 m 80lt. €.   93,50

4ACSm100S 1,00 45 m 90lt. €. 107,50

5ACSm100S 1,20 55 m 95lt. €. 128,00

Modello Hp. 0 8,3 16,7 25 33,3 41,7 50 58,3 66,7 NETTO

EMHm 2/4 0,50 36 33 31 27,5 25,5 22,5 19 14,5 9,5 €.   97,00

EMHm 3/5 0,75 47,5 56 44,5 42,5 40 37,5 34 29 24 €. 106,00

EMHm 3/6 1,00 57,5 55,5 53,5 52 49 45 42 35 29 €. 124,00

Modello Hp. 0 16,7 33,3 50 67 75 83 100 117 NETTO

EMHm 4/5 1 50 47,5 45,5 42,5 37,5 35,5 32 23 12 €. 119,00

EMHm 4/6 1,5 61,5 59 56 53 47,5 45 41 30,5 17 €. 148,00

Modello Hp. 0 16,7 33,3 50 67 75 83 100 117 134 150 NETTO

EMHm 8/3.1 2 48 47 46 45 44 43 42 40 38 35 33 €. 172,00
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Elettropompe centrifughe con girante inox Aisi 304

Modello Hp. Altezza
max

Portata
max NETTO

ACm37 0,50 23 m 90lt. €.  68,00

ACm75 1,00 36 m 100lt. €.  84,00

ACm110 1,50 40 m 120lt. €. 145,00

Elettropompe centrifughe bigiranti con giranti inox Aisi 304

Modello Hp.
Altezza

max
Portata

max NETTO

2ACm75 1,00 45 m 80lt. €. 118,00

2ACm110 1,50 47 m 140lt. €. 169,50

2ACm150 2,00 58 m 160lt. €. 203,00

Serie ACm

Serie 2ACm

EMHm versione SE 
con elettronica integrata

Sistema pressoflussostatico  integrato  

con protezione  contro  la marcia a secco

Modello Hp. 0 8,3 16,7 25 33,3 41,7 50 58,3 66,7 NETTO

EMHm 3/5 SE 0,75 47,5 46 44,5 42,5 40 37,5 34 29 24 €. 143,00

Modello Hp. 0 16,7 33,3 50 67 75 83 100 117 NETTO

EMHm 4/5 SE 1 50 47,5 45,5 42,5 37,5 35,5 32 23 12 €. 159,00



LEO MAC è un sistema intelligente a pressione costante che si modula in base alla richiesta di acqua 

provvedendo a garantire sempre una pressione costante e un eccellente risparmio energetico.
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Nuova MAC 450 raffreddata ad aria Mac 550 raffreddata ad acqua

GP-1E Easy naked

Alimentazione di rete 220v

Motore asincrono trifase comandato 
da inverter. Bassissimi consumi, 
pressione costante. Completo di 
vaso da 5lt., manometro e valvola

Modello Hp. Ampere
Lit./

min.
0 16,6 25 33,3 41,7 50

66,6 83,3 100 116 NETTO

GP-1E EMH 3/6 1,00 3,2 H. 

mt.

57,5 53,5 52 49 45 42 32 €.  399,00

GP-1E EMH 4/7 1,75 5,8 72 68 66 64 62 60 55 45,4 32 19 €.  426,00

Modello Hp. Ampere
Lit./

min.
0 33,3 66,6 83,3 100 116

134 150 166 200 NETTO

GP-1E EMH 8/3.1 2,00 6,1
H. 

mt.

48,5 45,4 44 42 40 38 35 33 30 23,5 €.  434,00

GP-1E EMH 8/4 3,00 8,3 75,5 71,5 68 64,5 62 58 54 50,5 46 35 €.  459,00

PQ50

Modello Hp. Ampere Lit./min. 8,3 16,7 25 33,3 41,7 50 58,3 66,7 NETTO

MAC 550 0,75 2,7

H. mt.

38 35 33 31 28,5 25 20,5 16,5 €.  296,00

MAC 450 0,60 2,1 36 34 31 30 27,5 24 20 15,5 €.  262,00

PQ50E-1 0,50 2,5 35 25 15 10 3 €,    87,00
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Pompa sommersa assemblata con 30 mt. di cavo neoprene in cassa di legno

Versioni Monofase 230V

Versioni Trifase 400V

4LST + 4M

Versioni Monofase/230V
Modello Hp. Kw.

Carico 
NETTO

assiale

4M07M 0,75 0,55 1950 75,00 € 

4M10M 1 0,75 1950 87,50 € 

4M15M 1,5 1,1 1950 97,80 € 

4M20M 2 1,5 1950 113,50 € 

4M30M 3 2 2450 137,00 € 

Versioni Trifase/400V
Modello Hp. Kw.

Carico 
NETTO

assiale

4M10T 1 0,75 1950 78,00 € 

4M15T 1,5 1 1950 93,70 € 

4M20T 2 1,5 1950 104,00 € 

4M30T 3 2 2450 131,00 € 

4M40T 4 3 3400 166,00 € 

4M55T 5,5 4 4400 198,00 € 

4M75T 7,5 5,5 4400 259,50 € 

Modello
Pote
nza

Lit./min
.

0 25 30 40 45 50 60 70 80 90 100 NETTO

4LST-1809m 1,0
H. mt.

58 53 52 49 46 45 40 34 26 17 8 €.  234,00
4LST-1814m 1,5 91 83 82 77 72 70 63 53 41 27 12 €.  269,50
4LST-1818m 2,0 117 107 104 98 93 89 80 67 54 35 15 €.  299,50

Modello Potenza Lit./min
.

0 25 30 40 45 50 60 70 80 90 100 NETTO

4LST-1809 1,0
H. mt.

58 53 52 49 46 45 40 34 26 17 8 €.  234,00
4LST-1814 1,5 91 83 82 77 72 70 63 53 41 27 12 €.  269,50
4LST-1818 2,0 117 107 104 98 93 89 80 67 54 35 15 €.  299,50
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Monoblocco da 4” con gruppo idraulico inferiore

22 mt. di cavo con spina + 22 mt. Di corda compresi 

5DWm serie 
giranti Noryl
condensatore 
integrato

Fornite con cavo di alimentazione da 20mt e quadro con condensatore e protezione termica. 

Elettropompe sommerse periferiche per pozzi artesiani

Fabry Leo

Codice Modello Hp.
Altezza

max

Portata

max
NETTO

1042035 LDW-6-35-750 0,88 34 m 100lt. €. 121,00

1042049 LDW-6-49-1000 1,00 45 m 100lt. €. 152,00

1042070 LDW-6-70-1300 1,20 52 m 100lt. €. 172,00

Versioni Monofase 230V

Modello Hp. Altezza 

max

Portata

max

NETTO

5DWm2/3 0,75 33 m 75lt. 234,00 € 
5DWm2/5 1,00 53 m 75lt. 269,00 € 
5DWm2/6 1,20 65 m 75lt. 311,00 € 
5DWm2/8 1,50 87 m 75lt. 339,50 € 
5DWm4/4 1,20 43 m 133lt. 266,00 € 
5DWm4/5 1,50 53 m 133lt. 307,00 € 
5DWm4/7 2,00 77 m 133lt. 362,00 € 

Versioni Monofase 230V

Modello Hp.
Altezza

max

Portata

max
NETTO

5DWm2/3P 0,75 38 m 85lt. 179,00 € 
5DWm2/4P 1,00 49 m 85lt. 193,00 € 
5DWm2/5P 1,20 60 m 85lt. 211,00 € 
5DWm2/6P 1,50 73 m 85lt. 225,50 € 

Modello Hp.
Altezza

max

Portata

max
NETTO

4DWPm750s 1,00 58 m 35lt. €. 150,00

4DWPm1100s 1,50 100 m 35lt. €. 174,00
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STK50F
Elettropompa periferica sommersa silenziosaSalento

Con galleggiante e 3metri di cavo neoprene, mandata 1’’

Modello Hp.
Altezza 

max Portata max NETTO

STK50 F  Salento 0,50 35 mt. 35lt./min. €. 46,00

Nuovo packaging che include:
- Pompa Leotronic con 15mt. di cavo
- Vaso espansione 2lt.
- Raccordo ottone 4 vie
- Manometro

Modello Hp. Altezza
max

Portata
max NETTO

LKS 902SE 0,88 34 m 100lt. €. 168,00

LKS 1102SE 1,00 45 m 100lt. €. 184,00

Leosub

Modello Hp.
Altezza

max
Portata

max NETTO

LKS 900S 0,88 34 m 100lt. €. 128,00

LKS 1100S 1,00 45 m 100lt. €. 141,00

LKS 1300S 1,20 52 m 100lt. €. 151,00

Leotronic



Elettropompe da drenaggio per acque reflue
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Girante a canale Con trituratore

Codice Modello Kw. Hp.
Lit./min. 

max

H. max 

mt.

Uscita 

mm.

Passaggio 

libero mm.
NETTO

Girante a canale  230V

1050130 LSWm30A 0,25 0,33 200 9 G 1,5 15 €.   85,00

1050175 LSWm75A 0,55 0,75 300 11,5 G  2 25 €. 120,00

1050100 LSWm100A 0,75 1,00 400 13 G  2 25 €. 144,00

1050150 LSWm150A 1,10 1,50 516 14 G  2 30 €. 162,00

1050200 LSWm200A 1,50 2,00 666 15 G  2 30 €. 199,00

Con Trituratore  230V

1051100 LSWm100CA 0,75 1,00 250 13 G  2 / €. 160,00

1051150 LSWm150CA 1,10 1,50 300 15,5 G  2 / €. 175,00

1051200 LSWm200CA 1,50 2,00 350 19,5 G  2 / €. 234,00

Con Trituratore  400V  senza galleggiante

1053100 LSW100C 0,75 1,00 250 13 G  2 / €. 160,00

1053150 LSW150C 1,10 1,50 300 15,5 G  2 / €. 175,00

1053200 LSW200C 1,50 2,00 350 19,5 G  2 / €. 234,00

In omaggio per ogni pompa acquistata
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Entrambe le versioni sono comandate e
controllate da un sensore capacitivo
“ACQUASENSOR” che rileva l’aumento del
livello dell'acqua e quando questo supera la
soglia di accensione 1, la pompa si avvia
automaticamente: si arresta al rilevamento
di una soglia minima. Il sensore è
configurato per assicurare per la pompa un
secondo livello di avviamento, livello 2,
fornendo una doppia protezione e garantire
che la pompa si avvii in modo sicuro.

Modello Hp.
Altezza 

max

Portata 

max

Max diam. 

Particelle
Multipli NETTO

EKS400PD 0,60 7 mt. 233lt. 25 mm 4 pz. €. 39,00

EKS750PD 1,00 9 mt. 300lt. 35 mm 4 pz. €. 43,00

Modello Hp.
Altezza 

max

Portata 

max

Max diam. 

Particelle
NETTO Multipli

XKS310PL 0,33 7 mt. 167lt. 5 mm. €. 36,00 4 pz.

XKS810PL 1,00 10 mt. 267lt. 5 mm. €. 42,00 4 pz.

Modello Hp.
Altezza 

max
Portata max

Max diam. 

Particelle
Uscita Multipli Codice NETTO

AKS401PEL 0,60 7,5 mt. 150lt. 5 mm. 1”1/4 4 pz. 1054006 €. 42,50

AKS751WPEL 1,00 8 m 217lt. 25 mm. 1”1/4 4 pz. 1054010 €. 49,50
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Nuove stazioni di sollevamento compatteWC601..

Modello Watt
Altezza 

max

Portata

max
NETTO

WC 601 A 600 9 m 125lt. €. 206,00

WC 601 C 600 9 m 125lt. €. 196,00

WC 601 C
WC 601 A

Pompa drenaggio serie QDX
Grazie alla girante chiusa questa pompa è un vero jolly.
Portate da drenaggio e prevalenze da autoclave. Molto
versatile adatta a molteplici utilizzi, Dalla piccola irrigazione
alla autoclave. Questa pompa può essere comandata da
sistemi pressoflussostatici

Modello Hp.
Altezza 

max
Portata 

max
Max diam. 
Particelle

NETTO Multipli

QDX 1,00 33,5 m 150lt. 5 mm. €. 96,00 4 pz.

XKS 1000 SW   LEOVORT

Modello Hp.
Altezza 

max
Portata 

max
Max diam. 
Particelle NETTO Multipli

XKS 1000 SW 1,40 10,5 m 220lt. 35 mm. €. 95,00 4 pz.

Con girante INOX e tenuta ceramica 

Modello Hp.
H.

max
Portata 

max
Max diam. 
Particelle

NETTO

XKS 400 S 0.60 7 m 150lt. 5 mm. €.  59,00

XKS 750 SW 1,00 8 m 200lt. 35 mm. €. 75,00

Girante vortex



Le versioni con elettropompa installata comprendono:
• Valvola a palla
• Tubature in PVC
• Bocchettone 3 pezzi per lo sgancio rapido
• Passaparete completo di guarnizione
• Piastra di supporto in acciaio zincato

17

Stazioni automatiche di sollevamento ad 1 pompa

LEOBOX 200

LEOBOX 100
Le versioni con elettropompa installata 
comprendono:
• Tubature in PVC
• Bocchettone 3 pezzi per lo 

sgancio rapido
• Passaparete completo di 

guarnizione
• Piastra di supporto in acciaio 

zincato

Modello Codice Hp.
Altezza 

max
Portata 

max
Max diam. 
Particelle NETTO

LEOBOX 100 solo vasca 1055010 €. 175,00

LEOBOX 100 con XKS 1000SW LEOvort 1055011 1,4 11mt. 225lit. 35mm. €. 267,00

LEOBOX 100 con LSWm75A LEOvort 1055012 0,75 8,5mt. 234lit. 30mm. €. 291,00

Modello Codice Hp. Altezza max
Portata 

max
Max diam. 
Particelle NETTO

LEOBOX solo vasca 1055020 €. 239,00

LEOBOX con LSWm75A 1055021 0,60 13,5 mt. 266lt. 25 mm. €. 393,00

LEOBOX con LSWm100A 1055022 1,00 17 mt. 316lt. 25 mm. €. 421,00

LEOBOX con LSWm100CA con trituratore 1055023 1,00 13 mt. 250lt. 22,5 mm. €. 441,00

LEOBOX con LSWm75SA 1055025 0,75 8,5 mt. 234lt. 30 mm. €. 453,00

LEOBOX con LSWm100SA 1055026 1,00 10,5 mt. 334lt. 30 mm. €. 479,00
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Elenco prodotti compresi nel kit

N.B. – le pompe saranno dotate comunque di sistema di sgancio rapido a bocchettone.

10LBOXLSWM LEOBOX LSWm
1052075 ELETTROPOMPA LSWm……… 2

LEOBOX600 VASCA LT. 600 1

1099046 BASE 480X270 AISI304 piegata 2

2011013 VALVOLA A PALLA 2" 2

1081201 Quadro OMNIA 2D 230 0,37 - 2,2 1

2002041 GALLEGGIANTE E-FLY 10MT 3

Codice
Modello di

pompa
Tipologia

Hp.

(1pompa)

Portata 
max

(1pompa)

Preval. 
Max

(1pompa)

NETTO vasca completa 
come

sopra specificato

1055030 LSWm75SA Vortex 0,75 234 lit./min. 8,5 mt. €. 1.482,00
1055031 LSWm100SA Vortex 1,00 334 lit./min 10,5 mt. €. 1.526,00
1055032 LSWm75A A canale 0,75 266 lit./min 13,5 mt. €. 1.374,00
1055033 LSWm100A A canale 1,00 316 lit./min 17 mt. €. 1.429,00
1055034 LSWm150A A canale 1,50 433 lit./min 14 mt. €. 1.479,00
1055035 LSWm200A A canale 2,00 533 lit./min 19 mt. €. 1.575,00

mailto:info@pianetaacquasrl.it
http://www.pianetaacquasrl.it/
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Gruppi elettrogeni
Aperti serie LB

Modello LB 3300 A LB 5000 EA LB 7000 3EA

Sistema avviamento A strappo
Avviamento 

elettrico

Avviamento 

elettrico

Voltaggio 230 v 230 v 400 v

Potenza max 3 kw. 4 kw. 6 Kw.

Rumorosità 72-75 db. 73 – 76 db. 74 – 77 db.

Tipo motore
Benzina            

4 tempi

Benzina            4 

tempi

Benzina            4 

tempi

Codice 10LB3300A 10LB5000EA 10LB7003EA

Prezzo NETTO €.  276,00 €.  467,00 €.  578,00

Modello Hp Q.tà 
lt/min

0 83,3 166,7 250 333,3 416,7 500 583 666 750 833 NETTO0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

LGP 15 A 3,0 H. mt. 32.7 29 23 15 €. 165,00
LGP 20 A 5,5 H. mt. 30 25,1 21,6 17,6 13,4 5,9 1,5 €. 171,00
LGP 30 A 6,5 H. mt. 30 28,4 27,5 26 24 22,5 20 17,5 15 12,5 8,5 €. 184,00
LGP 20-H 6,5 H. mt. 55 52 44,3 36 27 17 2,5 €. 190,00
LGP 20-2H 6,5 H. mt. 80 77 63 42 5 - - €. 198,00
LGP 30 W 6,5 H. mt. 29 27 25,5 24 22 20,5 18,5 17 15,5 14,5 11,5 €. 264,00

Motopompe

Modello Hp
Q.tà 

lt/min

0 83,3 166,7 250 333,3 416,7 500 583 666 750 833
NETTO

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

LGP 15 A 3 H. mt. 32.7 29 23 15 €. 170,00
LGP 20 A 5,5 H. mt. 30 25,1 21,6 17,6 13,4 5,9 1,5 €. 176,00
LGP 30 A 6,5 H. mt. 30 28,4 27,5 26 24 22,5 20 17,5 15 12,5 8,5 €. 189,50
LGP 20-H 6,5 H. mt. 55 52 44,3 36 27 17 2,5 €. 196,00
LGP 20-2H 6,5 H. mt. 80 77 63 42 5 - - €. 204,00
LGP 30 W 6,5 H. mt. 29 27 25,5 24 22 20,5 18,5 17 15,5 14,5 11,5 €. 272,00
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Gruppi elettrogeni

Modello 1200 i BQH 2200 BQH 6200 E

Sistema 
avviamento

A strappo A strappo
Avviamento 

elettrico c/batteria

Voltaggio 230 v 230 v 230 v

Potenza max 1,1 kw. 2 kw. 5,5 kw.

Rumorosità 62 db. ≤66  db. ≤70 db.

Tipo motore
Benzina                
4 tempi

Benzina                 
4 tempi

Benzina                
4 tempi

Codice 10L1200I 10BQH2200 10BQH6200E

Prezzo NETTO €.  199,00 €.  367,00 €.  799,00

Silenziati serie BQH
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Modello 10DPS600LB 10DPS2400LB

Tipo celle 18650/DMEGC 32700 LFP/SUNMOON

Cicli di vita 2000 cicli all' 80% capacità garantita 2000 cicli all' 80% capacità garantita

Watt continui 600w 2400w

Watt di picco 1200W 4800w

Frequenza 50HZ 50HZ

AC Voltage 230V 230V

DC Voltage 12V 5A 12V 10A

Wireless Charge 10w 10w

LED Light Yes Yes

Charging Temperature 0~45℃ 0~45℃

Working Temperature -10~40℃ -10~40℃

Storage Temperature -20~45℃ -20~45℃

Certificates UN38.3, MSDS, CE, Rohs UN38.3, MSDS, CE, Rohs

NETTO €.    317,00 €.   999,00 

Perché la tecnologia LFP (LiFePO4) è la scelta ideale:

•Massima Sicurezza: Rispetto alle tradizionali batterie al litio (NMC), le batterie LFP hanno 
una stabilità termica e chimica elevatissima. Non rischiano il surriscaldamento o 
l'autocombustione, rendendole sicure anche sotto il sole in campeggio o in cantiere.

•Longevità estrema: Supportano oltre 2.000 cicli di carica e scarica completi prima di 
scendere all'80% della capacità originale. Significa che possono durare più di 10 anni anche 
con un utilizzo quotidiano.

•Resistenza ambientale: Mantengono ottime prestazioni anche a temperature elevate o 
rigide, tipiche del lavoro all'aperto o delle notti in tenda.
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Non conosciamo mai il valore dell’acqua finché il pozzo non si prosciuga
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